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Malý partner pre interiérové aplikácie 

 

 

Leica DISTO™ D2 – 
Malý partner 
 
Kompaktný a šikovný model bol 
špeciálne navrhnutý pre interiérové 
aplikácie. “Horúce klávesy” pre 
sčítavanie, odčítavanie, výpočet plôch a 
kubatúr robia meranie rýchlejším a 
spoľahlivejším. Ako pri všetkých 
laserových diaľkomeroch Leica, laserová 
bodka je jasne viditeľná. 

 
 

Funkcie: 
 

 “Horúce klávesy pre najčastejšie používané funkcie 
 Podsvietený 3-riadkový displej 
 Vyklápací zadný diel 
 Funkcia vytyčovania 
 Oneskorená spúšť 
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Malý a šikovný Vyklápací zadný diel Jasný displej 

Vďaka jeho ergonómii a 
kompaktnému dizajnu s jemným 
povrchom, Leica DISTO™ D2 
padne perfektne do ruky a do 
každého vrecka. 

Merajte od hrany, alebo rohu – s 
vyklápacím zadným dielom ste 
pripravený na akúkoľvek situáciu. 

Výsledky sú zobrazené na 3-
riadkovom displeji. Podsvietený 
displej je ľahko čitateľný aj v 
tme. 

Využitie pre: 
 

 Architektov  
 Murárov 
 Dekoratérov  
 Elektrikárov 
 Podlahárov  
 Predajcov nábytku  
 Kúrenárov 
 Okenárov 
 Stolárov  
 Maliarov 
 Vodárov 
 A iné 

 

Leica DISTO™ D2: 
Obsah dodávky 
Leica DISTO™ D2  
Púzdro  
Náramok na zápästie 
Batérie 
 

 
 
 
 
 
 
Laser class II 
In accordance with 
FDA 21CFR Ch.1 § 1040 
 
Laser class 2 
In accordance with 
IEC 60825-1 and EN 60825-1 

 

Technické parametere: 
 
  

Presnosť ±1.5 mm 
Dosah 0.05 až 60 m 
Vzdialenosť 
Ø laserovej bodky 

10, 50 m 
6, 30 mm 

Minimálna / Maximálna 
vzdialenosť 

áno 

Kontinuálne meranie áno 
Sčítavanie / Odčítavanie áno 
Výpočet obsahov/objemov áno 
Funkcia vytyčovania áno 
Nepriame meranie Pytagorovou 
vetou 

áno 

Pamäť na posledné merania áno 
Oneskorená spúšť áno 
Podsvietenie displeja áno 
Jednotky 0.000m, 

0.00ft, 0’00’’, 
1/16,          0 

1/16in 
Výdrž batérii 5000 meraní 
Vyklápací zadný diel áno 
Batérie Typ AAA 

2x1.5V 

Odolnosť voči striekajúcej vode a 
prachu IP 54 

áno 

Rozmery 111x42x23mm 
Hmotnosť 90g 

 

 

 


