
 

Leica Viva GS12 
SmartPole 
Rozhodnite sa slobodne! 

 

 

Leica Viva GS12 
Spojenie výhod totálnej stanica a GNSS 
 
Zvýšte produktivitu práce súčasným meraním 
obidvoma prístrojmi. Zamerajte orientačné body 
prijímačom GNSS a potom určite voľné stanovisko 
totálnou stanicou. Stačí stlačiť jediné tlačidlo a 
SmartPole sa zmení z GNSS na diaľkové ovládanie 
automatickej totálnej stanice.  
 
Leica Viva SmartPole –  nechajte sa nami inšpirovať! 

 

 
Úplné geodetické riešenie 
 

 Prepínajte medzi GNSS a TPS  

 Nízka hmotnosť, jednoduchá obsluha  

 Voľne stanovisko “On-the-Fly” 

 Kompletné “one man” meranie 

 Softvér SmartWorx Viva 

 Pracujte tak, ako chcete Vy 
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Technické špecifikácie 
 

Leica Viva GS12 - SmartPole 

Poľný ovládač CS10/CS15 

Operačný systém  Windows CE 6.0  

Procesor Freescale i.MX31 533 MHz ARM jadro s 512 MB DDR SDRAM 

Displej 8.9cm (3.5”) 640 x 480 pixel (VGA) farebný dotykový, čitateľný pri slnečnom osvetlení 

Klávesnice 26 numerických (CS10) nebo 65 QWERTY (CS15) kláves, plne podsvietená 

Ukladanie dát 1 GB vnútorná pamäť, SD karta, CF typ I/II karta, USB pre externí disky 

Audio Integrovaný vodotesný reproduktor a mikrofón 

Fotoaparát Integrovaný 2 megapixlový  

Bezdrôtová komunikácia Bluetooth® 2.0 trieda 2, WiFi (voliteľné), 3.5G Internet GSM & UMTS (voliteľné), 2.4GHz FHSS rádiomodem (voliteľné) 

Merací software Leica SmartWorx Viva alebo SmartWorx Viva LT 

GS12 GNSS SmartAnténa 

Počet kanálov 120 

Príjem signálov GPS: L1, L2, L2C, L5   (C/A, P, C Code) 
GLONASS: L1, L2 (C/A, P narrow Code) 
Galileo(Test): GIOVE-A, GIOVE-B  Galileo: E1,E5a,E5b, Alt-BOC     

Užívateľské rozhranie Tlačidlo pre zapnutie/vypnutie, 3 LED indikátory pre Príjem družíc, Bluetooth® komunikáciu a Stav batérie 

Komunikačné porty Bluetooth® 2.0 trieda 2, 8-pin Lemo kombinovaný USB / napájací port 

Spojenie s ovládačom Bluetooth® alebo  USB kábel  

Presnosť a spoľahlivosť 1 

RTK Statická presnosť Horizontálna: 5mm + 0.5ppm (rms) Vertikálna:      10mm + 0.5ppm (rms) 

RTK Pohyblivá presnosť Horizontálna: 10mm + 1ppm (rms) Vertikálna:      20mm + 1ppm (rms) 

Post Processing statická 
presnosť 

Horizontálna: 3mm + 0.5ppm (rms) Vertikálna:      6mm + 0.5ppm (rms) 

Spoľahlivosť Viac ako 99,99 % pri použití Leica SmartCheck+ technológie 

Sieťové špecifikácie 

Formát RTK korekcií Leica formáty (Leica, Leica 4G), CMR+, RTCM2.x, RTCM3.x, plná podpora transformácií v RTCM 3.1 

Frekvencia polohy 1 Hz štandardne, 5 Hz (0.2 s) voliteľné 

Sieťové riešenia VRS, FKP, iMAX, MAX, Najbližšia stanica 

Fyzikálne špecifikácie a napájanie 

Hmotnosť SmartPole 3.5 kg kompletný SmartPole vrátane batérií, hranolu 360°, ovládača a výtyčky  

Pracovná teplota GS12: -40°C to +65°C 2       CS: -30°C to 60° C 

Skladovacia teplota -40°C to +80°C 2 

Vlhkosť 100% nekondenzujúce 3 

Odolnosť proti vode, piesku a 
prachu 

IP67 

Odolnosť proti pádu Pád z 1m na tvrdý povrch / Odolnosť pri zvalení celého SmartPole na tvrdý povrch 

Externé napájanie Nominálne 12V DC, rozsah 10.5 - 28V DC  

Vnútorné napájanie Vymeniteľné a nabíjateľné Li-Ion batérie GEB212 2,6Ah/7,4V  v CS a GS12 

Doba prevádzky CS: 10 hodín s GEB212  4       GS12: 7 hodín s GEB212  4 

Nabíjanie batérie 2 hodiny s nabíjačkou GKL211 alebo s externým napájaním poľného ovládača GEV235  
 

1 Spoľahlivosť a presnosť merania závisí na mnohých faktoroch ako je počet družíc, ich konfigurácia, prekážkach, dobe merania, presnosti efemeríd, stavu ionosféry, mnohonásobného 
odrazu (multipath) apod. Uvedené hodnoty berú do úvahy normálne až ideálne podmienky. Kombinácia GPS a GLONASS môže zvýšiť výkon vašej aparatúry až o 30% oproti 
samotnému GPS riešeniu. 
2 V zhode s normou ISO9022-10-08, ISO9022-11-speciální a MIL-STD-810F metódy 502.4-II, MIL-STD-810F metódy 501.4-II 
3 V zhode s normou ISO9022-13-06, ISO9022-12-04 a MIL_STD-810F metódy 507.4-I 
4 Môže sa líšiť podľa okolitej teploty, veku batérie a pod. 


