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VĨtyļky Leica Geosystems poskytuj¼ stabiln¼ a
nekŌzav¼ podporu pre Vaġe hranoly a GPS ant®-
ny. Vªļġina vĨtyļiek m§ tvrdenĨ oceŎovĨ hrot,
ktorĨ sa neopotrebuje. To zaruļuje, ģe vĨġka
vĨtyļky ost§va st§le rrovnak§.

GLS11, Teleskopick§ vĨtyļka
Reflektorov® vĨtyļky s rĨchlosvorkou pre Ŏahk® a okamģit®
vysunutie do poģadovanej vĨġky. Delenie v cm, min. dŌģka 
1.24m, max. dŌģka 2.15m, v§ha 940g.
Obj.ļ: 385 500

GLS12, Teleskopick§ vĨtyļka
VĨtyļka vhodn§ pre GRZ122 hranol s ATX ant®nou. Delenie 
v cm, min. dŌģka 1.39m, max. dŌģka 2.0m, v§ha 950
Je moģn§ aret§cia po 5 cm.
Obj.ļ: 754391

GLS12F, Teleskopick§ vĨtyļka
VĨtyļka vhodn§ pre GRZ122 hranol s ATX ant®nou. Delenie
vo ft, min. dŌģka 1.39m, max. dŌģka 2.0m, v§ha 950g.

Obj.ļ: 754 389

GLS14, Mini vĨtyļka
Mini vĨtyļka pre presn® umiestnenie hranola nad
meraļsk¼ znaļku. Poskytuje vĨġku hranola 20cm.
Obj.ļ: 403 427

GLS111, Teleskopick§ vĨtyļka
VeŎmi odoln§ reflektorov§ vĨtyļka s ļerveno/bielym znaļkovan²m
pre dobr¼ viditeŎnosŠ. VĨġka sa aretuje otoļen²m vysunutej ļasti
vĨtyļky. Delenie v cm a ft, min. dŌģka 1.40m, max. dŌģka
2.60m, v§ha 1.48kg.
Obj.ļ: 667 309

GLS112, Teleskopick§ vĨtyļka
VeŎmi odoln§ reflektorov§ vĨtyļka s ļerveno/bielym znaļkovan²m
pre dobr¼ viditeŎnosŠ. VĨġka sa aretuje otoļen²m vysunutej ļasti
vĨtyļky. Delenie v cm a ft, min. dŌģka 1.47m, max. dŌģka
3.60m, v§ha 1.88kg.
Obj.ļ: 667 310

Profesion§lne

GLS115, Mini vĨtyļka
Sada zo ġtyroch zoskrutkovateŎnĨch ļast² s 1/4" z§vitom.
Vhodn® pre GMP111 a CPR105 hranoly.
UmoģŔuje vĨġku hranola 10, 40, 70, 100 alebo 130cm.
Obj.ļ: 642 106

Z§kladn®

CPP105, Teleskopick§ vĨtyļka
Reflektorov§ vĨtyļka s 1/4" z§vitom pre upevnenie GMP111 a
CPR105 hranolov. Min. dŌģka 1.28m, max. dŌģka 2.11m, v§ha
890g, bez stupnice.

Obj.ļ: 748 967

Lacn§ voŎba

Majo
GTCH_lepsie



GPS vĨtyļky
a drģiaky Leica 

GLS17, Spodn§ ļasŠ GPS vĨtyļky
Skrutkovacia vĨtyļka z hlinn²ku s tvrdenĨ oceŎovĨm hrotom.
DŌģka 1.00m, v§ha 390g.
Obj.ļ: 667 221

GLS18, Vrchn§ ļasŠ GPS vĨtyļky
Hlinn²kov§ vĨtyļka s 5/8" z§vitom pre GPS ant®ny. Dostupn®
aj s bajonetom ako vĨtyļka GLS19. V§ha 370g.
Obj.ļ: 667 222

GAD32, Teleskopick§ tyļka
Teleskopick§ tyļ s 5/8" z§vitom pre upevnenie r§di a aGPS ant®ny. 
Zmest² sa do ruksaku GVP603. Zabezpeļenie je moģn® na stat²ve
s redukciou GHT36.
Obj.ļ: 667 228

Profesion§lne

GLS30

GSR2

GLS20, Spodn§ ļasŠ GPS vĨtyļky
Skrutkovacia vĨtyļka z karb·nov®ho vl§kna. DŌģka 1.00m, v§ha
290g. Pre pouģitie je potrebnĨ GHT25 grip s libelou. V§ha 250g.

Obj.ļ: 667 225

GLS21, Vrchn§ ļasŠ GPS vĨtyļky
VĨtyļka z karb·nov®ho vl§kna s 5/8" z§vitom pre GPS ant®ny.
Je dostupn§ aj s bajonetom ako GLS22 vĨtyļka. V§ha 270g.
Obj.ļ: 667 226

GLS30, Teleskopick§ GPS vĨtyļka
VĨtyļka z karb·nov®ho vl§kna s rĨchlosvorkou na 2.00m pre
rĨchle nastavenie. Min. dŌģka 1.36m, v§ha iba 730g.
Obj.ļ: 752 292

Z§kladn®

Pr²sluġenstvo pre vġetky vĨtyļky
GSR2, DvojnohĨ stojan pre vĨtyļky
Dve teleskopick® nohy pre rĨchle nastavenie vĨtyļiek Ï 25mm.
Obj.ļ: 555 720

GST6, Trojnoģka
Tri teleskopick® nohy, vĨborn§ stabiliz§cia pre vĨtyļky Ï 25mm.

Obj.ļ: 560 138

GSR111, DvojnohĨ stojan pre vĨtyļky
Dve teleskopick® nohy pre rĨchle nastavenie. Vhodn® pre vĨ-
tyļky kaģd®ho priemeru.
Obj.ļ.: 667 319

GZW412, Predlģovac² diel k vĨtyļke
PredŌģi vġetky vĨtyļky s bajonetom o 1.00m 
Obj.ļ: 403 428
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