Leica TC(R)407 Power

Jednoducha obsluha,

Teraz

s technoldgiou
PinPoint !

Cena JESEN 2008 (TC) 149 510,- SK bez DPH

(bez prislusenstva)
Ponuka platna len do 15. decembra 2008

Technické udaje
Uhlova (Hz, V) presnost’
Dalekohl'ad zvacsenie
min. zaostrovacia vzdialenost’

Infracervené meranie vzdialenosti
dosah na 1 hranol
presnost’ merania

3.500m
2mm + 2ppm

12 500 merani
14 + 1 klaves
laserova

-20- +50°

Vnutorna pamat’
Klavesnica
Olovnica

W Authorized Leica Geosystems Distributor

maximalny vykon

Leica TC(R) 407 je totalna stanica, ktora ponuka popri
vel'mi jednoduchej obsluhe mimoriadny vykon.
Inovovany dial'’komer je presnejsi a bezhranolové
meranie moze byt' az 400 m, resp. 1 000 m (typ ako
TPS1200+). Bezhranolové meranie vzdialenosti
(verzia TCR) pomocou technolégie PinPoint ako i
mnozstvo aplikacnych programov robi tento pristroj

vhodnym takmer pre kazdu geodeticki Glohu.

V sucasnosti, ked' na Slovensku prebieha boom v technoldgiach
GPS RTK (k junu 2008 evidujeme viac ako 200 predanych GPS
RTK Leica), su totadlne stanice rady TPS400 vhodnym doplnkom
k GPS technoldgii — nizka cena, ale maximalna produktivita.

Bezkonkuren¢ne najpresnejsie meranie dizok.
Vel'mi kratky ¢as merania a registracie.
m  Osvedcena ergondmia Leica:
- nekonecné pohybovky,
- expresné startovacie tlacidlo na boku,
- laserova olovnica.
Kalibracia podl'a ISO normy v cene pristroja.

C direct.dxf

Priamy prevod do CAD prostredia
(AutoCad, MicroStation a iné),
moznost’ uzivatel'sky definovat’

vystupny forméat zapisnika.

Technoldgia PinPoint zabezpecuje
najspolahlivejsie bezhranolové meranie so
sirkou viditeného laserového Iica
len 12x40mm / 100m.
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