
 

 

Leica PinPoint - Vaše PLUS pri meraní
Vyššia presnosť a väčší dosah, nové technológie a inovácie
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PinPoint vo vlajkovej lodi Leica – TPS1200+  

 
 

 

 
Dosah a presnosť 

 

Najlepší výkon a presnosť  bezhranolového diaľkomera na 
trhu. Merajte ťažko dosiahnuteľné ciele na vzdialenosť viac

ako 1000 m – bezhranolovo a so skutočnou “PinPoint” 
presnosťou. 

 
PinPoint v novom rade FlexLine  
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R400 (2mm+2ppm) 

R1000 (2mm+2ppm up-to 500m. 3mm + 2ppm over 500m) 

Reflectorless range with TPS1200+ 

Veľkosť laserovej stopy bezhranolového merania  

Leica „System Analyzer“ 

Impulzná technológia 

Viditeľná stopa (ak je  
dostupná) = laserové ukazovátko. Nezodpovedá skutočnej 
stope ani miestu merania.  
Presnosť: 3-10mm + 2ppm  

Viditeľná stopa = skutočné 
miesto merania.  
Presnosť: 2mm + 2ppm 

Výhody novej technológie diaľkomera v praxi:

•  Redukciou optických častí v ďalekohľade sa 
dosiahol ešte jasnejší a ostrejší obraz ako 
doteraz.   

 
•  Tvar a veľkosť vysoko homogénneho laserového 
lúča vylepšuje výkon a zvyšuje presnosť pri 
meraní na zložité povrchy a objekty, ako sú 
napríklad rohy. 

 
•  Nová technológia zdvojnásobuje dosah 
bezhranolového diaľkomera (R1000 >1000m) 
bez straty presnosti, s bezkonkurenčne 
najmenšou stopou na trhu.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Užívatelia už viac nemusia koincidovať laserovú 
stopu bezhranolového diaľkomera s nitkovým 
krížom, keďže tento je pevne umiestnený v osi 
ďalekohľadu. Viditeľná stopa lasera pritom stále 
reprezentuje skutočné miesto merania, a nie je 
to len informatívne laserové ukazovátko. 

 
•  Zvýšená presnosť diaľkomera. Pri meraní na 
hranol je presnosť 1mm + 1,5ppm a pri 
bezhranolovom meraní je to 2mm + 2ppm. 
Dôležité – Leica udáva presnosť a stredné chyby 
v súlade s ISO normou ISO 17123-4! 
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Dosah bezhranolového diaľkomera s TPS1200+  

 

 

Novinka 


