Leica SmartWorx Viva
Jednoducho produktivny
softvér do terénu
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Leica SmartWorx Viva ® Jednoduchy na pouzitie - jasna grafika, logicka

jednoduchsie to uz nejde si_:rukturavme,nu, netecr'mlcka terminoldgia a
.. o L .. B , .. zjednodusené pracovné procesy

Vizie vznikaju zo spojenia vasich skusenosti, vasich

znalosti a vasej kreativity. Pretvorenie vizie na realitu je
to, Co robi profesiu moderného geodeta takou
vzruSujlcou. SmartWorx Viva pracujuci v ovladacoch do
terénu CS10 a CS15 bol navrhnuty so zretelom na dva
hlavné ciele. Jednoduchost a produktivitu. Zoberte ho, B Aplika&né programy — COGO a vypocty kubatur,

zapnite a pracujte! UkonCite vaSe zakazky rychlejSie a s meranie fasadd budov, cestné, kolajové a tunelové
vacsim potesenim ako kedykolvek predtym. vyty&ovanie a ich kontrola

® PIny funkcii - meranie a vyty&ovanie bodov, linii a
ploch, jednoduché a komplexné meranie liniovych
stavieb a tvorba DTM modelov

Vitajte v systéme Leica Viva — nechajte sa nami
inspirovat
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Technické specifikacie

Leica SmartWorx Viva SmartWorx ~ SmartWorx Leica SmartWorx Viva SmartWorx = SmartWorx
Funkcie zahrnuté v SmartWorx Viva a Viva LT Viva Viva LT Dalsie volitel'né aplikacie Viva Viva LT
VSeobecné Referencna priamka
Sprava zakaziek, dat a suradnicovych systémov ° ° Vytycovanie liniovych a plosnych objektov: Linie,
: obliky, plochy a jednoduché liniové objekty o o
Import dat: ASCII, DXF, LandXML ° ° v 5 . iz .
Vytycovanie sklonov relativne k linidm a oblikom o
Export dat: UZiv. ASCII, DXF, LandXML, FBK, RW5, RAW - - — -
P © © Kontrola kvality - kontrola stradnicovych rozdielov pred
Funkcia plného mapového pohladu v sprave dat a o o uloZenim
aplikanych programoch RoadRunner - cesta
Prezeranie DXF suborov ako podkladovych obrézkov ° Vyty&ovanie a kontrola liniovych objektov: String-linie,
Mnoho réznych pracovnych &tylov o Je}jnoduche priecne sklony, dvojité prie¢ne sklony, o o
ndbehy, povrchy
Podpora roznych totalnych stanic: TS/TM30, TPS1200+, Grafické vytycovanie a kontrola kvality ° o
TPS1200, pristroje FlexLine, TPS1100, TPS 800, 700, ° °
400, 300 Ulozenie nedokoncenej Ulohy pre rychle a jednoduché
Datovy prenos medzi terénom a kanceldriou pomocou pokracovanie v rovnake] dlohe
protokolu ftp o o Komplexné spravy / Skratené &iastkové spravy °
Meranie RoadRunner - kolajnice
Tematické bodové, liniové a plosné kédovanie, volné Zalozené na RoadRunner-i s dal&imi funkciami so
kodovanie az s 20 atribatmi. Kédy mézu byt vybraté z . . zameranim na kolajové kondtrukéné préce o
preddefinovaného zoznamu, alebo zadané manudine. R : R . . "
- - - - - Vhodné na jednoduché a aj komplexné - vratane
Smart kédovanie a Rychle kédovanie ° spracovania viacerych naklonenych trés s vonkajsou o
Prepinanie medzi GNSS & TPS meranim stla¢enim osou
jedného tlacidla O Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy o
Autto'rgat. ukladan(;er bodov s lqunltrolout_kvslity. R:jﬁzne . o RoadRunner - tunel (iba TPS)
metddy, napr. podla ¢asu, alenosti, stop and go. . : . S
-y Pr p' “ V_Z I I P 9 Zalozené na RoadRunner-i s dalsimi funkciami so
Meranie ofsetovych bodov (iba pre TPS) . zameranim na tunelové konstrukéné prace 0
Meranie skrytych bodov s podporou mnoZstva zariadeni, Vizualizécia navrhu a “as built” data o
ako napr. DISTO™ (iba pre GNSS) ° A P P
. . Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy o
Vytycovanie
Vytycovanie bodov a DTM o ° Vypocty kubatir
— - - Meranie a vypocet povrchov a kubatdr o o
Navigéacia k bodu pomocou réznych metéd: k severu, k o
Sinku, ku bodu, ku totélnej stanici a od totalnej stanice O ROzne metddy na vypoclet o o
Kontrola kvality - kontrola strad. rozdielov pred DXF export meranych povrcho
uloZzenim O xpor ranych povrenov o o
Automaticky vyber daldieho najblizéieho bodu na . Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy o o
vayceme_g — - — Referencna rovina / Skenovanie
Editovanie vysok a ofsetovych vySok bodov o Urcovanie rovin a meranie bodov vzhladom k rovine,
Zvukové signalizcia pri priblizovani ku bodu . alebo urcenie hranice roviny a automatické meranie )
bodov na celej rovine
CoGo Idedlna aplikacia na fasaddy budov, alebo na merania
ROzne vypocltové metédy: Omerné miery, Rajon povrchov v lomoch °
(vzdialenost a smer), Priesecniky, Vypocet linie a o . Komplexné spravy / Skratené &iastkové spravy °
obliku, Delenie linie a obliku, Posun, rotacia a mierka
blokov bodov, Delenie plochy Meranie prie¢nych profilov
Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy o Uréenie automatického kddovania prieénych profilov o
Urcenie suradnicového systému Polygénovy tah (iba pre TPS)
Presny vypoclet stradnicovych systémov metddami ;
Onestep, Twostep and Classic 3D L4 o Meranie, vypocet a vyrovnanie polygoénového tahu
e ; " vratane meranych observacii o
QuickGrid vypocty na rychle kontroly v teréne o o
Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy o
TPS stanovisko o .
ROzne typy postavenia - Nastavenie orientacie, Znamy Wity v vt ({17 Ere )
bod 'spét, Viacero orientacii, Prenos vysSok, Pretinanie ° o Meranie osnovy smerov a vzdialenosti v skupinach
spat
SmartStation stanoviska N Komplexné spravy / Skratené Ciastkové spravy
Update stanoviska neskér s nasledne meranymi . . TPS Skryty bod (iba pre TPS)
ciefovymi bodmi Umoziiuje meranie skrytého bodu totdlnou stanicou a
vytyckou pre skryty bod o
® = VSetky moznosti, metddy a funkcie dostupné
0 = Volitelné aplika¢né programy
O = Obmedzené moznosti, metddy a funkcie dostupné
®
llustracie, opisy a technické $pecifikacie nie st zavazné. Véetky prava vyhradené. . . aca
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