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HDS7000
Ultra rychly skener
s predizenym dosahom

> 1millidn
bodov/s

> 180m
dosah
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HDS7000 — Ultra rychle laserové skenovanie
pre narocnych profesionalov

Terestrické laserové fazové skenery su okrem ich praktického vyuzitia na vzdialené detailné zameranie geometrie
budov a stavenisk zname aj svojou vysokou rychlost'ou skenovania a schopnost'ou zachytit’ aj tie najmensie detaily.
Vd'aka vysokej rychlosti skenovania (>1 milién bodov za sekundu), predizenému dosahu, nizkemu $umu a kompletne
integrovanym rieSenim, posuva skener Leica HDS7000 skenovanie na vysSiu uroven.

HDS7000 Specifikacie

Kompaktny, fazovy, dvojosovo kompenzovany, ultra vysoko rychlostny
Typ pristroja skener, s geodetickou triedou presnosti, dosahom, zornym pofom a
laserovou olovnicou.

Moznost ovladat’

prostrednictvom Integrovany dotykovy displej, notebook, tablet PC, PDA, telefon

Typ lasera Fazovy
yarba tical Neviditefny , 1.5 um
Trieda lasera 1 (IEC 60825-1)
Maximalny dosah: 187 m (interval ambiguity)
2 ~ Dosah Minimalny dosah: 0,3 m
Tovaren Minimalne rozlienie: 0,1 mm
- . P - . ,
Prlemysglny dizajn ] Archlte’kt.ura Chyba linearity ' <1 mm
B Zameranie skutkového B Informacie pre
stavu modelovanie stavieb Velkost' stopy ~35mm@0,1m
B Rekonstrukcie u Iv(’uItU(ne dedlcsg\./o ] Rozbiehavost <03 mra
RozSireny dosah a Siroké laserovej stopy J
Ultra I'){Chle SK?novame a Zorne pgle na Zvav(’:hytav_ame Ez:::::r‘“a Az 1 016 727bodov/s, maximalne dosiahnutelna rychlost
zber d?t Qre,pnemysel.ne CIenIE?JSICh’,,VySSICh objgktov s Rozsah Sumu Rozsah Cierna 14% Seda 37% Biela 80%
porealizacné zameranie mensim poctom stanovisk. 10 m2 0,5 mm rms 0,4 mm rms 0,3 mm rms
s vysokou kvalitou dat 25m™ 1,0 mm rms 0,6 mm rms 0,5 mm rms
i A & 50 m'? 2,7 mm rms 1,2 mm rms 0,8 mm rms
a minimalnym Sumom. 100 m' 10 mm rms 3,8 mm rms 2,0 mm rms
Rozlisenie Preddefinované v 7 krokoch
Zorné pole max. 360° x 320° (horizontalne / vertikalne)

Uhlova presnost’ 125 prad / 125 prad (horizontalna / vertikalna)

Ukladanie dat 64 GB flash disk (integrovany), 2 x 32GB USB flash disk (externy)
siasbpl.llgjovany Plne farebny dotykovy displej s perom, VGA (640 x 320 pix.)
Dvojosi i v xani " o i ..
kompenzator Vypinatelny, rozlienie 3,6", dynamicky rozsah +/- 30', presnost < 25
Teplota Pracovna: -10 °C do +45 °C; Skladovacia: -20 °C do +50 °C
e, ] , v Krytie IP53 (IEC60529) (prach/vihkost)

Civilny sektor Sudna ¢innost

B Infrastruktdra B Kriminalne vySetrovanie

u Inzmlersll(av_cmno§t u DOkumventa?'a nehéd Vsetky Specifikacie mézu byt zmenené bez predchadzajiceho upozornenia.

B Stavebna ¢innost B Bezpecnost ' Detailny popis na vyZiadanie

2 Rychlost zberu dat 127000 bod/s (ekvivalent pre “vysoké rozliSenie vysoka kvalita

&+ . . . . skenovania), rozsah Sumu 1 sigma, neoCistené hrubé data.

Slrolv(_y_ teplotny rozsah pre Rychla, be’zlfontak_tnay ] 3Vgetky hodnoty extrapolované

pouZitie skenera a odolné dokumentacia akejkolvek scény

vyhotovenie umoziuje s jednoduchym ovladanim.

fubovolné zameranie v

exteriéri.

Obrazky, 8opis a technické $pecifikacie nie st zavazné a mézu sa menit.
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