
Ġtandardn® hranoly Leica

Hranoly Leica Geosystems s¼ skonġtruovan® na naj-
vyġġiu moģn¼ presnosŠ. Po vĨrobe je kaģdĨ hranol
premeranĨ na kontrolu jeho presnosti. Do predaja
post¼pia iba tie hranoly, ktor® spŌŔaj¼ pr²sne poģia-
davky na presnosŠ.

GPR121, OdrazovĨ hranol s drģiakom
PresnĨ odrazovĨ hranol s anti-reflexnou ¼pravou, upevnenĨ
v kovovom drģiaku. Dod§van® s odobrateŎnou cieŎovou platŔou.
PresnosŠ centr§cie hranola 1.0mm, max. dosah s IR je 3500m.
Obj.ļ: 641 617

GPR1, OdrazovĨ hranol
PresnĨ odrazovĨ hranol s anti-reflexnou ¼pravou. Vhodn® na
upevnenie v drģiakoch GPH1 a GPH3.
Max. dosah s IR je 3500m.
Obj.ļ: 362 830

GPH1, Drģiak hranola
Drģiak pre jeden odrazovĨ hranol GPR1. K tomuto drģiaku m¹ģe
byŠ pripevnen§ GZT4 cieŎov§ platŔa.
Obj.ļ: 362 820

GPH3, Drģiak hranola
Drģiak pre tri odrazov® hranoly GPR1. Poskytuje extr®mne dlh¼
meraciu vzdialenosŠ, viac ako 5400m s IR.
Obj.ļ: 400 080

GPH1P, PresnĨ hranol
Presne spracovanĨ hranol pre poģiadavku vysokej presnosti.
Hranol je mierne naklonenĨ aby sa prediġlo odrazu z prednej
strany povrchu, tĨm sa zvyġuje presnosŠ merania.
PresnosŠ centr§cie 0.3mm, max. dosah s IR je 3500m.
Obj.ļ: 555 631
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GPR111, OdrazovĨ hranol s drģiakom a terļom
OdrazovĨ hranol zatavenĨ v ļervenom polym®rovom drģiaku.
VeŎk§ integrovan§ cieŎov§ platŔa zaruļuje dobr¼ viditeŎnosŠ.
PresnosŠ centr§cie 2.0mm, max. dosah s IR je 2500m.
Obj.ļ: 641 618

GPR112, Hranol na monitorovanie
Hranol s veŎkĨm priemerom pre dlh® z§mery. Pre inġtal§ciu
na M8, alebo 5/8" z§vit. VstavanĨ filter, ktorĨ predch§dza
kondenz§cii na povrchu hranola. MoģnosŠ dok¼penia obalu
proti daģŅu a snehu. Max. dosah s IR je 2500m.
Obj.ļ: 726 295

GPR113, OdrazovĨ hranol s drģiakom
OdrazovĨ hranol upevnenĨ v ļervenom polym®rovom drģiaku.
VhodnĨ pre GZT4 cieŎov¼ platŔu.
PresnosŠ centr§cie 2.0mm, max. dosah s IR je 2500m.
Obj.ļ: 753 492
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